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PLAN RADA TEHNI � KOG KOMITETA ZA 2008 

 

Red. 
br.  

Referentni broj BAS 
standarda 

(izdanje)(metoda preuzimanja) 
(jezik) (br. strana) 

Naziv na jeziku izvornog dokumenta 
Referentni broj izvornog 

dokumenta 
ICS 

Referentni broj 
va�e � eg standarda  

u BiH 

Harmoniziran 
sa direktivom 

Izdao izvorni 
dokument 

Kvartal  

1. PR/BAS IEC 60079-0:2008 
(2. izd.) (pv) (bs) (x str.) 

Eksplozivne atmosfere – Dio  0: Oprema - 
Opci zahtjevi 
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment -  
General requirements 

IEC 60079-0:2007 IDT ICS 
29.260.20 

Zamjenjuje: BAS IEC 
60079-0:2004 

 CEN  

2. PR/BAS IEC 60079-1:2008 
(2. izd.) (pv) (bs) (x str.) 

Eksplozivne atmosfere – Dio  1: Oprema  u 
zaštiti neprodorni oklop „d” 
Explosive atmospheres -  Part 1:  Equipment 
protection by flameproof enclosure 'd'  

IEC 60079-1:2007 IDT ICS 
29.260.20 

Zamjenjuje: BAS IEC 
60079-1:2004 

 CEN  

3. PR/BAS EN 60079-7:2008 
(2. izd.) (pv) (bs) (x str.) 

Eksplozivne atmosfere – Dio  7: Oprema u 
zaštiti pove� ana sigurnost „e” 
Explosive atmospheres -  Part 7:  Equipment 
protection by increased safety 'e'  

EN 60079-7:2007 IDT; IEC 
60079-7:2006 IDT 

ICS 
29.260.20 

Zamjenjuje: BAS IEC 
60079-7:2004 

 CEN  

4. PR/BAS IEC 60079-10:2008 
(2. izd.) (pv) (bs) (x str.) 

Elektricni ure� aji za potencijalno eksplozivne 
atmosfere  
Electrical apparatus for potentially explosive 
atmospheres 

IEC 60079-10:2002 IDT ICS 
29.260.20 

Zamjenjuje: BAS IEC 
60079-10:2004 

 CEN  

5. 
PR/BAS IEC 60079-14:2008 
(2. izd.) (pv) (bs) (x str.) 

Eksplozivne atmosfere – Dio 14: 
Projektovanje, izbor i monta�a elektri � nih 
instalacija 
Explosive atmospheres - Part 14: Electrical  
installations design, selection and erection. 

IEC 60079-14:2007 IDT ICS 
29.260.20 

Zamjenjuje: BAS IEC 
60079-14:2004 

 CEN  
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6. 
PR/BAS IEC 60079-17:2008 
(2. izd.) (pv) (bs) (x str.) 

Eksplozivne atmosfere - Dio 17: Pregled i 
odr�avanje elektri � kih instalacija (IEC 60079-
17:2007; EN 60079-17:2007) 
Explosive atmospheres - Part 17: Electrical  
installations inspection and maintenance. 

IEC 60079-17:2007 IDT ICS 
29.260.20 

Zamjenjuje: BAS IEC 
60079-17:2005 

 CEN  

7. 
PR/BAS IEC 60079-19:2008 
(2. izd.) (pv) (bs) (x str.) 

Eksplozivne atmosfere - Dio 19: Popravak, 
obnova i pregradnja opreme (IEC 60079-
19:2006; EN 60079-19:2007) 
Explosive atmospheres - Part 19: Equipment  
repair, overhaul and reclamation 

IEC 60079-19:2006 IDT ICS 
29.260.20 

Zamjenjuje: BAS IEC 
60079-19:1999 

 CEN  

8. PR/BAS EN 1127-1:2008 
(2. izd.) (pv) (bs) (x str.) 

Eksplozivne atmosfere – Spre� avanje 
eksplozije i zaštita – Osnovni koncepti i 
metodologija. 
Explosive atmospheres - Explosion 
prevention and protection - Part 1: Basic 
concepts and methodology 

EN 1127-1:1997 IDT ICS 
13.110; 
13.230 

Zamjenjuje: BAS EN 
1127-1:2005 

89/392/EWG; 
94/9/EG; 
98/37/EG 

CEN  

9. PR/BAS EN 1127-2:2008 
(2. izd.) (pv) (bs) (x str.) 

Eksplozivne atmosfere - Spre� avanje 
eksplozije i zaštita – Dio 2: Osnovni koncepti i 
metodologija za rudarstvo. 
Explosive atmospheres - Explosion 
prevention and protection - Part 2: Basic 
concepts and methodology for mining 

EN 1127-2:2002 IDT ICS 
13.230; 
73.100.01 

Zamjenjuje: BAS EN 
1127-2:2007 

94/9/EG; 
98/37/EG 

CEN  

10. PR/BAS EN 13237:2008 
(2. izd.) (pv) (bs) (x str.) 

Potencijalno eksplozivne atmosfere - Termini 
i definicije za opremu i sisteme zaštite 
namijenjene za korištenje u potencijalno 
eksplozivnim atmosferama. 
Potentially explosive atmospheres - Terms 
and definitions for equipment and protective 
systems intended for use in potentially 
explosive atmospheres 

EN 13237:2003 IDT ICS 
01.040.13; 
13.230 

Zamjenjuje: BAS EN 
13237:2005 

94/9/EG CEN  

11. PR/BAS EN 60079-2:2008       
(2. izd)(pv)(bs)(111 str)                              

Elektri� ni ure� aji za potencijalno eksplozivne 
atmosfere – Ure� aji u zaštiti nadpritisak „p” 
Electrical apparatus for potentially explosive 
atmospheres - Pressurised apparatus "p" 

EN 60079-2:2004 IDT ICS 
29.260.20 

Zamjenjuje: BAS EN 
60079-2:2005 

94/9/EG CEN  

12. PR/BAS EN 13160-1:2008         
(1. izd.)(pr)(en)(36 str.)           

Sistemi za otkrivanje curenja –Dio 1: Osnovni 
principi. 
Leak detection systems - Part 1: General 
principles 

EN 13160-1:2003 IDT         ICS 
23.020.01; 
23.040.99; 
29.260.20 

 94/9/EG CEN  
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13. 
PR/BAS EN 13463-
1:2001/AC:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (2 str.) 

Neelektricna oprema za potencijalno 
eksplozivne atmosfere  - Dio 1: Osnovni 
metod i zahtjevi – Amandman  AC. 
Non-electrical equipment for potentially 
explosive atmospheres  - Part 1: Basic 
method and requirements - Amendment AC 

EN 13463-1/AC:2002 IDT ICS 
13.230 

  CEN  

14. PR/BAS EN 14591-2:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (47 str.) 

Spre� avanje eksplozije i zaštita u podzemnim 
rudnicima – Zaštitni sistemi – Dio 2: Pasivne 
vodene barijere.  
Explosion prevention and protection in 
underground mines - Protective systems - 
Part 2: Passive water trough barriers 

EN 14591-2:2007 IDT ICS 
13.230; 
73.100.99 

  CEN  

15. PR/BAS EN 14591-4:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (14 str.) 

Spre� avanje eksplozije i zaštita u podzemnim 
rudnicima – Zaštitni sistemi – Dio 4: 
Automatski sistemi gašenja za jamske 
puteve.  
Explosion prevention and protection in 
underground mines - Protective systems - 
Part 4: Automatic extinguishing systems for 
road headers 

EN 14591-4:2007 IDT ICS 
13.230; 
73.100.99 

  CEN  

16. 
PR/BAS EN 14756:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (16 str.) 

Odre� ivanje grani� nih koncentracija kisika 
(GKK) zapaljivih plinova i para. 
Determination of the limiting oxygen 
concentration (LOC)  for flammable gases 
and vapours 

EN 14756:2006 IDT ICS 
13.230 

  CEN  

17. PR/BAS EN 14797:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (29 str.) 

Naprave za odušak eksplozije. 
Explosion venting devices 

EN 14797:2006 IDT ICS 
13.230 

 94/9/EG CEN  

18. PR/BAS EN 14983:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (31 str.) 

Spre� avanje eksplozije i zaštita u podzemnim 
rudnicima - Oprema i zaštitni sistemi za 
drena�u jamskog plina. 
Explosion prevention and protection in 
underground mines - Equipment and 
protective systems for firedamp drainage 

EN 14983:2007 IDT ICS 
73.100.20 

  CEN  

19. PR/BAS EN 14986:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (38 str.) 

Konstrukcija ventilatora za potencijalno 
eksplozivne atmosfere. 
Design of fans working in potentially 
explosive atmospheres 

EN 14986:2007 IDT ICS 
23.120; 
29.260.20 

  CEN  

20. PR/BAS EN 14994:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (28 str.) 

Zaštitni sustavi za odušak eksplozije plina. 
Gas explosion venting protective systems 

EN 14994:2007 IDT ICS 
13.240 

  CEN  
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21. PR/BAS EN 15188:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (21 str.) 

Odre� ivanje svojstava samozapaljenja 
talo�ene prašine. 
Determination of the spontaneous ignition 
behaviour of dust accumulations 

EN 15188:2007 IDT ICS 
13.230 

  CEN  

22. 
PR/BAS EN 15198:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (18 str.) 

Postupci za ocjenu rizika neelektri� ne 
opreme i komponenti namijenjenih upotrebi u 
potencijalno eksplozivnim atmosferama. 
Methodology for the risk assessment of non-
electrical equipment and components for 
intended use in potentially explosive 
atmospheres 

EN 15198:2007 IDT ICS 
13.230 

  CEN  

23. PR/BAS EN 15233:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (25 str.) 

Postupci za ocjenu funkcijske sigurnosti 
zaštitnih sustava namijenjenih uporabi u 
potencijalno eksplozivnim atmosferama. 
Methodology for functional safety 
assessment of protective systems for 
potentially explosive atmospheres 

EN 15233:2007 IDT ICS 
13.230 

  CEN  

24. 
PR/BAS CEN/TR 
15281:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (55 str.) 

Uputa za suzbijanje eksplozije inertizacijom. 
Guidance on Inerting for the Prevention of 
Explosions 

CEN/TR 15281:2006 IDT ICS 
13.230 

  CEN  

25. PR/BAS EN 26184-1:2008               
(1. izd)(pr)(en)(7 str) 

Sistemi za zaštitu od eksplozije - Dio 1: 
Odre� ivanje eksplozivnih pokazatelja 
zapaljivih prašina u zraku. 
Explosion protection systems - Part 1: 
Determination of explosion indices of 
combustible dusts in air 

EN 26184-1: 1991 IDT ICS 
13.230 

  CENELEC  

26. PR/BAS EN 26184-2:2008               
(1. izd)(pr)(en)(9 str) 

Sistemi za zaštitu od eksplozije - Dio 2: 
Odre� ivanje eksplozivnih pokazatelja 
zapaljivih plinova u zraku. 
Explosion protection systems - Part 2: 
Determination of explosion indices of 
combustible gases in air 

EN 26184-2: 1991 IDT ICS 
13.230 

  CENELEC  

27. PR/BAS EN 26184-3:2008               
(1. izd)(pr)(en)(5 str) 

Sistemi za zaštitu od eksplozije - Dio 3: 
Odre� ivanje eksplozivnih pokazatelja smjese 
gorivo/zrak izuzev smjesa prašina/zrak i 
plin/zrak. 
Explosion protection systems - Part 3: 
Determination of explosion indices of fuel/air 
mixtures other than dust/air and gas/air 
mixtures. 

EN 26184-3: 1991 IDT ICS 
13.230 

  CENELEC  
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28. PR/BAS EN 26184-4:2008               
(1. izd)(pr)(en)(5 str) 

Sistemi za zaštitu od eksplozije - Dio 4: 
Odre� ivanje djelotvornosti sustava za 
suzbijanje eksplozije. 
Explosion protection systems - Part 4: 
Determination of efficacy of explosion 
suppression systems 

EN 26184-4: 1991 IDT ICS 
13.230 

  CENELEC  

29. PR/BAS EN 50050:2008 
(2. izd.) (pr) (en) (17 str.) 

Elektri� ni ure� aji za potencijalno eksplozivne 
atmosfere - Elektrostati� na ru� na oprema za 
raspršivanje. 
Electrical apparatus for potentially explosive 
atmospheres - Electrostatic hand-held 
spraying equipment 

EN 50050:2006 IDT ICS 
29.260.20; 
87.100 

Zamjenjuje: BAS EN 
50050:2004 

 CENELEC  

30. 
PR/BAS EN 50270:2008 
(2. izd.) (pr) (en) (14 str.) 

Elektromagnetska kompatibilnost - Elektri� ni 
ure� aji za otkrivanje i mjerenje zapaljivih 
plinova, otrovnih plinova ili kisika. 
Electromagnetic compatibility - Electrical 
apparatus for the detection and 
measurement of combustible gases, toxic 
gases or oxygen 

EN 50270:2006 IDT ICS 
13.230; 
19.080 

Zamjenjuje: BAS EN 
50270:2002 

 CENELEC  

31. PR/BAS EN 50394-1:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (24 str.) 

Elektri� ni ure� aji za eksplozivne atmosfere - 
Skupina I - Samosigurni sistemi - Dio 1: 
Konstrukcija i ispitivanje. 
Electrical apparatus for potentially explosive 
atmospheres - Group I - Intrinsically safe 
systems - Part 1: Construction and testing 

EN 50394-1:2004 IDT ICS 
29.260.20 

  CENELEC  

32. 
PR/BAS CLC/TR 
50404:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (93 str.) 

Elektrostatika - Tehni� ki propisi za 
izbjegavanje opasnosti od stati� kog 
elektriciteta. 
Electrostatics - Code of practice for the 
avoidance of hazards due to static electricity 

CLC/TR 50404:2003 IDT ICS 
13.230; 
29.020 

  CENELEC  

33. 
PR/BAS CLC/TR 
50426:2008  
(1. izd.) (pr) (en) (101 str.) 

Procjena nehoti� nog paljenja elektri� nih 
upalja� a eksploziva s mosti� em radio 
frekventnim zra� enjem – Upute. 
Assessment of inadvertent initiation of 
bridge wire electro-explosive devices by 
radio-frequency radiation – Guide. 

CLC/TR 50426:2004 IDT ICS 
13.230; 
29.260.20 

  CENELEC  

34. 
PR/BAS CLC/TR 
50427:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (95 str.) 

Procjena nehoti� nog paljenja eksplozivne 
atmosfere radio frekvencijskim zra� enjem – 
Upute. 
Assessment of inadvertent ignition of 
flammable atmospheres by radio-frequency 
radiation – Guide. 

CLC/TR 50427:2004 IDT ICS 
13.230; 
33.060.20 

  CENELEC  
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35. 
PR/BAS EN 60079-27:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (4+36 str.) 

Elektri� ni ure� aji za eksplozivne atmosfere – 
Dio 27: Koncept samosigurne sabirnice 
(FISCO) i koncept nepale� e sabirnice 
(FNICO) (IEC 60079-27:2005; EN 60079-
27:2006). 
Electrical apparatus for explosive gas  
atmospheres - Part 27: Fieldbus intrinsically  
safe concept (FISCO) and Fieldbus non- 
incendive concept (FNICO) 

EN 60079-27:2006 IDT; 
IEC 60079-27:2005 IDT 

ICS 
29.260.20 

 94/9/EC CENELEC 
IEC 

 

36. 
PR/BAS EN 61241-2-2:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (3+8 str.) 

Elektri� ni ure� aji za upotrebu u zapaljivoj 
prašini - Dio 2: Metode ispitivanja - Odjeljak 
2: Metoda odre� ivanja elektri� nog otpora 
prašine u slojevima (IEC 61241-2-
2:1993+Corr.:1994; EN 61241-2-2:1995). 
Electrical apparatus for use in the presence 
of combustible dust - Part 2: Test methods - 
Section 2: Method for determining the 
electrical resistivity of dust in layers 

EN 61241-2-2:1995 IDT; 
IEC 61241-2-2:1993 + 
Cor1:1994 IDT 

ICS 
29.260.20 

  CENELEC 
IEC 

 

37. PR/BAS EN 61241-4:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (4+22 str.) 

Elektri� ni ure� aji za upotrebu u zapaljivoj 
prašini - Dio 4: Vrsta zaštite "pD" (IEC 61241-
4:2001; EN 61241-4:2006). 
Electrical apparatus for use in presence of 
combustible dust - Part 4: Type of protection 
"pD" 

EN 61241-4:2006 IDT; IEC 
61241-4:2001 IDT 

ICS 
29.260.20 

Zamjenjuje: BAS IEC 
61241-4:2005 

94/9/EC CENELEC 
IEC 

 

38. PR/BAS EN 61241-10:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (3+62 str.) 

Elektri� ni ure� aji za upotrebu u zapaljivoj 
prašini - Dio 10: Klasifikacija prostora gdje se 
zapaljiva prašina nalazi ili se mo�e nalaziti 
(IEC 61241-10:2004; EN 61241-10:2004). 
Electrical apparatus for use in the presence 
of combustible dust - Part 10: Classification 
of areas where combustible dusts are or may 
be presen 

EN 61241-10:2004 IDT; 
IEC 61241-10:2004 IDT 

ICS 
29.260.20 

Zamjenjuje: BAS IEC 
61241-10:2005 

 CENELEC 
IEC 

 

39. 
PR/BAS EN 61241-11:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (4+46 str.) 

Elektri� ni ure� aji za upotrebu u zapaljivoj 
prašini - Dio 11: Samosigurnost "iD” (IEC 
61241-11:2005+Corr.:2006; EN 61241-
11:2006). 
Electrical apparatus for use in the presence 
of combustible dust - Part 11: Protection by 
intrinsic safety "iD" 

EN 61241-11:2006 IDT; 
IEC 61241-11:2005 + 
Cor:2006 IDT 

ICS 
29.260.20 

 94/9/EC CENELEC 
IEC 
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40. PR/BAS EN 61241-18:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (4+74 str.) 

Elektri� ni ure� aji za upotrebu u zapaljivoj 
prašini - Dio 18: Oblaganje ”mD” (IEC 61241-
18:2004; EN 61241-18:2004). 
Electrical apparatus for use in the presence 
of combustible dust - Part 18: Protection by 
encapsulation ”mD”  

EN 61241-18:2004 IDT; 
IEC 61241-18:2004 IDT 

ICS 
29.260.20 

 94/9/EC CENELEC 
IEC 

 

41. 
PR/BAS EN 62013-1:2008 
(1. izd.) (pr) (en) (4+42 str.) 

Kapne svjetiljke za rudnike ugro�ene 
jamskom atmosferom - Dio 1: Op� i zahtjevi - 
Konstrukcija i ispitivanje u odnosu na rizik od 
eksplozije (IEC62013-1:2005; EN62013-
1:2006). 
Caplights for use in mines susceptible to 
firedamp - Part 1: General requirements - 
Construction and testing in relation to the risk 
of explosion 

EN 62013-1:2006 IDT; IEC 
62013-1:2005 IDT 

ICS 
29.260.20 

Zamjenjuje: BAS EN 
62013-1:2004 

94/9/EC CENELEC 
IEC 

 

 
 
 
 
 

Plan odr�avanja sjednica Tehni � kog komiteta u 2008. god. 
Br. Sjednice Termin  Mjesto  Predmet rasprave 

25. mart-april  2008. Banovi� i- Firma „ELEKTROREMONT” Razmatranje standarda iz plana i predlaganje nacrta za javnu raspravu, analiza 
javne rasprave i predlaganje standarda za odobravanje i publiciranje 

26. 
 

septembar  2008. Tuzla ili Br� ko Analiza rasprave i predlaganje standarda za usvajanje i publiciranje.  

27. novembar  2008. Banja Luka ili Kakanj Izvještaj za 2008. i usvajanje plana za 2009. godinu. 
 
 
 
Pripremili: 
 
Rafo Jozi �  i mr Jusuf Deli �  
Predsjednik i sekretar - koordinator 
BAS/TC 6 
 

Predlo�io: 
 
Rafo Jozi �  
Predsjednik BAS/TC 6 
 

Datum:  
      
 
  

Odobrio: 
 
Goran Tešanovi�  
Direktor  
 

Datum:  
      
 

 


